Q600V & Q4250V
Gug Amplifikatorleri

Q600V iki Kanalli & Q4250V Dért Kanalli 19" Giig
Amplifikatéri  profesyonel ses uygulamalarinin tiim
cesitlerine uygun bir yapidadir. 50V/70V/100V ¢ikisa
sahip bu amplifikatoriin tim bilesenleri toroidal trafo
gibi yiksek kaliteli pargalardan olusur.

Q600V'nin giris cikiglar 2 farklh modda caligir,
Q450V'nin giris cikiglar 4 farkl modda calisir. Birebir
giris ¢ikis segeneginin yaninda, bir girisin iki ¢ikisa
yonlendirildigi secenek de bulunur.

Qeoov

mCikis Giici: 2x300W RMS Power 2x500W MAX

mEmpedans: 50V/70V/100V ve 4K, 8X

mGirigler: 2 XLR Line Input

mFrekans Agiridr: 20Hz-20kHz

mGirig Hassasiyeti: -50dB ; 0.3mV ; 600X

mS/N Orani: -86dB

mKorumalar: Soft Start — Temp — DC Out — Overload —
Short Circuit

mAgrrlk: 20 kg

Q4250V

mCikis Giicii: 4x300W RMS Power 4x500W MAX

mEmpedans: 50V/70V/100V ve 4¢, 8¢

mGirigler: 4 XLR Line Input

mFrekans Agiridr: 20Hz-20kHz

mGirig Hassasiyeti: -50dB ; 0.3mV ; 600¢

mS/N Orani: -86dB

mKorumalar: Soft Start — Temp — DC Out — Overload —
Short Circuit

mAgrrlk: 28 kg





