ESCO RP-36

pending

Audio Decoder

RP36 cihazi, TCP/IP tabanli auido decoder olup,
Uzerinde donanimsal birgok o6zellik barindirir. Temel
islevi audio oldugundan dolayi iki adet balanced audio
output vardir. Dijital ve analog girigleri ile &zellikleri
programlanabilir sekilde kullanima izin verir. Usb girigi
Uzerinden, kendi cikiglarina ve/veya network Gizerinden
diger RP36 birimlerine mp3 yayini yapilabilir. Anons
sisteminin  pargcasi olmayarak tek basina da
kullanilabilir. G.711/G.722/WAV/MP3  decode
edebilir. Gelen her veriyi degerlendirir, kaydeder ve
onceligi yuksek olani galar. Sistem bosaldig anda,
oncelik sirasina gore kayith sesleri calmaya devam
eder. 8 veriden fazlasini depolamaz. Anons bittiginde
ise diger RP36’lar ile mizik yayinina devam eder.
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mBagimsiz dengeli hat ¢ikigi x2
mKulaklik girigi, mini jak
mEthernet arayiizti, POEIi

mGlc & Durum Ledi

mUSB girisi (tercihe bagl)
mKontak girigleri x2

mRole gikist x1, programlanabilir
m1x RS232 Veya 1XRS485

mSes Cikisi: Dengeli

mCikt Tard: 20 Hz- 22 kHz

miletim Araligi: 0 dBu

mNominal Seviye: 0 dBu —4.9 dBu
mMax. Hat Girig Seviyesi: 0 dBu — 4.9 dBu (1.38V)
mMax. Hat Cikig Diizeyi: 48 kHz

mVeri Deposu: 1 GB

mFlash: 8 GB (4GB sistem igin )
mCPU: 1 GHz (cift gekirdek)

mSes Kodek: Texas Instruments
mGc kaynagi: 9-24V DC

mPOE: (RJ45 tercihe bagh)

mCaligma Sicakligi: -10XC - +55XC
mBagil Nem: <70%

mAgirlik: 0.435 kg

mBoyutlar(YxDxG): 2.3x 10.6x14.2 cm

NOT: 'nin RP36'dan tek farkl dahili olarak amfi bulundurmasidir. Bu sayede direk hoparlére baglanabilir,

arada bir amfi kullaniimasina gerek kalmaz.

RP10 Genel hatta 6zellikleri RP36 ile aynidir. Farkli olarak RP10’da line input yoktur, dijital girisler 2'ye distrtimUstir

ve de USB girisi yoktur.





